Огнезащита воздуховодов

	№
	наименование
	характеристика
	Цена с НДС, руб.

	1
	ЕТ VENT 30
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (толщина 5 мм), огнезащитное покрытие, клеящая строительная смесь «TRIUMF» (толщина сухого слоя не мене 0,4 мм). Соответствует требованиям пожарной безопасности. Предел огнестойкости EI 30
	293,20

	2
	ЕТ VENT 60
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (толщина 5 мм), огнезащитное покрытие, клеящая строительная смесь «TRIUMF» (толщина слоя 0,6 мм). Соответствует требованиям пожарной безопасности. Предел огнестойкости EI 60
	315,53

	3
	ЕТ VENT 90
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР 8Ф фольгированный, огнезащитное покрытие, клеящая строительная смесь «TRIUMF» Соответствует требованиям пожарной безопасности. Предел огнестойкости EI 90
	420,43

	4
	ЕТ VENT 150 (МБОР+МБП30)
	Предел огнестойкости EI 150
	638,94

	5
	ЕТ VENT 150 (ЕВРО-Вент)
	Предел огнестойкости EI 150
	524,00

	6
	ЕТ VENT 150 Т
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР фольгированный, (общей толщиной 16 мм) огнезащитное покрытие, клеящая строительная смесь «TRIUMF» (толщина слоя 2,0 мм). Соответствует требованиям пожарной безопасности. Предел огнестойкости EI 150
	786,48

	7
	ЕТ VENT 180
	Фольгированная базальтовая плита EVRO-Вент/Ф1 (общей толщиной 40 мм) материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф (толщиной 5мм), клеящая строительная смесь «жаростойкое покрытие» «TRIUMF». Соответствует требованиям пожарной безопасности. Предел огнестойкости EI 150
	701,88


